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TVARNICE AGAFLOR TECHNICHE TDRE

Hmotnost palety (kg) 900*
Pocet kustli na paleté 16
Pocet vrstev na paleté 4

VZORNIK BAREV

Tvarnice Agaflor ma obdélnikovy tvar s pravidelnou vinitou sténou. Charakteristicky tvar
umoziuje svobodné ukladat tvarnice Agaflor k sobé i do okolniho prostoru. Kvétinac
se skvéle vyjima v domacich zahradach i v méstském prostoru.
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APLIKACE

Realizace zahradni architektury (kruhovy okrasny zahon, kvétinova zahrada), zpevnéni svah(i
a opérnych zidek.

UZITECNA DOPORUCENI

Pokladka v souladu s dobrou stavebni praxi, v pfipadé zpeviiovani svaht je pokladka
nasledujici vrstvy posunuta o 1/2 sirky tvarnice. V pfipadé stavby opérné zidky vyssi nez 1
m poufZijte tvarnice jako ztracené bednéni na zakladovém pasu s ocelovou vyztuzi

a betonovou vyplni. Tfida betonu, mnoZzstvi vyztuze a zakladovy pas museji byt uvedeny

v technickém projektu.

SPECIALNi FUNKCE

Tvarnice obdélnikového tvaru. Vnéjsi sténa ma tvar pravidelné viny, vniténi sténa je rovna.
Tvar umoziiuje pokladat tvarnice Agaflor témér libovolné s presnym prikladanim k sobé.
Tvéarnice nemé dno.

* Z technologickych divodd se mGze ménit vaha palety

POVRCH TVARNICE
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